I INDAVE

INGENIERIA DE AUTOMATIZACION Y VALVULAS ESPECIALES

DISENO
Vdlvulas disefiadas de acuerdo a BS 5351
y ASME B16.34.

TAMANO
Desde NPS %" hasta NPS 1”.

RANGO DE TEMPERATURA

Desde -46 °C hasta 250 °C.

* Los rangos de temperatura estan sujetos
a la selecciéon de materiales.

CLASE DE PRESION
10.000 PSI.

CONEXIONES
Conexiones NPT.

OPERACION

» Manual a palanca.

» Manual con caja reductora a engranaje.
+ Automatizada con actuador:
.Neumdtico /Hidraulico /Eléctrico.

ACCESORIOS

« Dispositivo de bloqueo en posicién abierta o cerrada.

+ Extensién de vastago para aislacion.

*Aplica a modelo IRA3F

BENEFICIOS

+ Disefio econdémico, compacto y liviano.

+ Facil instalacion y bajo mantenimiento en servicio.

+ Sentido de flujo bidireccional.

+ Baja resistencia al flujo.

+ Disefio con vastago inexpulsable.

+ Provista con dispositivo antiestatico que garantiza
la continuidad eléctrica.
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INDAVE S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los disefios sin previo aviso. Podré proveer otros materiales y tipos de extremos a solicitud del Cliente.



